KIT PROFESSIONALE DI CONVERSIONE

LAMPADE XENON

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE

Per un migliore risultato, si consiglia l'installazione da parte di un professionista
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Grazie per aver scelto Il kit LGP-HID . | componenti con i quali & costruito il kit sono di ultima generazione e
sono prodotti da aziende mondiali leader nel mercato elettronico. Tutti i nostri prodotti marchiati LGP sono
garantiti da LGP s.r.|. societa italiana di importazione leader nel mercato.

ACCORGIMENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA
e

|\_-'""3\0 -Non toccare i bulbi delle lampade Xenon. Pulire eventualmente con alcol in caso di contatto
4

4o 7| -Nonguardare direttamente le lampade una volta accese, potrebbero danneggiare la
£ ® | ; *

he vista
' -La posizione delle luci deve essere regolata dopo I'installazione. Le lampade allo Xenon
| o» | emettono una quantita di luce maggiore delle normali lampade alogene. Non effettuando

tale operazione la visibilita delle vetture che provengono frontalmente polrebbe diminuire. Inoltre

I ,_4_¢7 prima di installare il dispositivo di conversione accertarsi che l'autovettura sia dotata di un

[ dispositivo diregolazione automatica dei fari (autolivellante) al variare del carico dell'autovettura
l e del dispositivo lavafari.

Il kit di conversione Xenon professionale LGP & legalmente utilizzabile su qualsiasi tracciato off-road.
Verificare I'attuale legislazione in termini di conformita all'utilizzo su strada. LGP declina ogni
responsabilita da qualsiasi uso non conforme e non rispondente all'atluale codice della strada e alle
attuali norme sull'uso e installazione di fari diilluminamento per autovetture.

Conservare le istruzioni di montaggio per un eventuale uso futuro.

Non danneggiare i componenti del kit LGP. Non utilizzare componenti che risultino danneggiati per
evitare rischi diinterferenza con le apparecchiature dell'autovettura

Questo kit genera all'interno 20000 Volts quando attivato. Non usare mani bagnate o sporche durante
I'installazione o l'ispezione del kit Xenon

Assicurarsi che | connettori elettrici e cavi siano posti lontano da superfici ad alta temperatura. Questo
potrebbe causare cortocircuiti elettrici

Non accendere e spegnere rapidamente piu volte i fari. Potrebbe causare una diminuzione della vita utile

del kit Xenon
COMPONENTI

Xenon bulb H;?ilsw_l Harness Double sided  Mounting Install guide Cable tie
lape bracke!

TEST PRELIMINARE ALL'INSTALLAZIONE

Prima di installare questo kit Xenon, assicurarsi della compatibilita connettendo tuttii cavi e avviando il
sistema (riferirsi al diagramma di pagina 2). Se siriscontra qualsiasi problema, riferirsi alla sezione FAQ
nell'ultima pagina del seguente manuale

Quando si controlla l'uso DRL usare il freno di stazionamento se il veicaolo ha il cambio manuale, se il
cambio & automatico inserire la prima marcia (questo attiva il DRL) poi procedere con il test

Se il bulbo accende ad intermittenza spegnere immediatamente le luci. Continuando ad usare le lampade
Xenon in queste condizione potrebbe danneggiare le lampade. Su alcuniveicolinon puo essere
disabilitato il DRL e si dovrebbe usare un cavo DRL

DISCONNETTERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICAPRIMADELL'INSTALLAZIONE

Seil sistema richiede un cavo BMW tenere presente che funzionano secondo la polarita specificata.
NOTICE Cavo giallo = positivo (+) Cavo Blu = Negativo (-)




CONTROLLO DELL'ALLOGGIAMENTO INTERNO

| bulbi HID richiedono un diametro di 15mm e una profondita di 56 mm. Su alcuni tipi di portalampada questo
fasiche il kit non possa essere installato. Contatta il tuo venditore per ulteriori informazioni

Dimensione B minimo 56 mm
Dimensione A minimo 15 mm
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Vista retrostante di un portalampade H1
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Con cavo DRL(cavo per computer di bordo)
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COLLEGARE AL CAVO SCOLLEGARE
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COME REGOLARE LE LUCIANTERIORI

1. Parcheggia su una superficie piana 4 metri dietro
un'altra auto e accender le luci.

2. Assicurarsi che il fascio luminoso & appena sopra il
paraurti posteriore dell'auto posta davant (riferirsi
allimmagine sottostante)

3. Inaltre per assicurarsi che le luci anteriori sono
correttamente regolate . le luci anabbaglianti
dovrebbero essere proiettate su un muro 4 metri
distante e verificare il corretto posizionamento delle
Stesse
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A. Usa il nastro biadesivo per
assicurare la centralina alla

staffa di mantaggia

B. Usa i cavi per mantare la
centralina come indicato

C. Trovare un
alloggiamento per montare
ie.centraline che sia lontano
dalcalore, dalle cinghie del
motare e da ventole

Raccomandiamo che la procedura di regolazione fari sia eseguita da un tecnico professionista
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